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	PROJEKTGRUNDLAGEN
	Nr.:	

	
	Datum:      

	
	[bookmark: _GoBack]Ansprechp. AL-KO:   M.Schalast



	AL-KO PARTNER:
	Sprache:
	deutsch

	Firma:
	HuT
	Ansprechpartner:
	Andre Hamann

	Kd.Nr.:
	60723
	Telefon:
	036623 23471

	
	
	Mobil:
	0172 3445962

	
	
	Mail:
	hut-berga@web.de



	KUNDE / KOMMISSION:
	Sprache:
	

	Firma / Kom.:
	
	Ansprechpartner:
	

	Straße:
	
	Telefon:
	

	PLZ/Ort:
	
	Mobil:
	

	Land:
	
	Mail:
	




	PROJEKTABLAUF:

	Angebotsfrist:
	

	Entscheidungsfrist:
	

	Umsetzungszeitraum:
	

	Budgetgröße:
	

	Kundenwünsche:
	








	PROZESS:

	Material:
	☐Holz
	☐Kunststoff
	☐Metall
	☐Papier
	☐
	Zustand:
	☐Späne
	☐Staub
	☐Schweißrauch
	☐

	Größe / Form:
	

	Eigenschaften:
	☐rieselfähig
	☐krebserregend
	☐abrasiv
	☐

	Menge:
	

	Feuchte:
	☐trocken
	☐               %

	Funkeneintrag:
	☐nein
	☐
	Explosionsfähigkeit:
	☐keine
	☐ST1
	☐
	KST-Wert (bar m/s):
	
	Mindestzündenergie (mJ):
	
	UEG:
	

	Umgebung:
	Min. Temp.:
	Max. Temp.:
	Max. Luftfeuchte:
	Max. Temp. Medium:

	
	                   
    
	
	
	

	Bearbeitungsvorgang / Ablaufbeschreibung:
	






	Auslastung:
	☐Selten
	☐1-Schicht
	☐2-Schicht
	☐3-Schicht
	☐



	GRUNDDATEN ABSAUGUNG:

	Aufstellort:
	☐Innen
	☐Außen
	☐frei zugänglich
	☐erschwert

	
	Skizze / Beschreibung beilegen!!

	Volumenstrom:
	

	Unterdruck am Stutzen:
	

	Luftmengenberechnung:
	☐siehe Anhang

	Ansaugstutzen:
	

	Ventilatoren:
	        X            kW

	Effizienzklasse
	☐IE3
	☐

	Typ:
	☐APU
	☐EJ
	☐PJ
	☐AFU
	☐JS
	☐
	Entsorgungsvariante:
	☐AFB
	☐ZRS
	☐BIG BAG
	☐RA
	☐BP
	☐
	Materialhandling:
	☐Entsorgung
	☐Wiederverwertung
	☐Volumenreduzierung

	Transportventilator:
	☐                   kW

	Filterfläche:
	

	Filterflächenbelastung:
	

	Filtertyp:
	

	Abreinigung:
	☐P offline
	☐P online
	☐H

	Anforderungen an Druckluft:
	Der Maximaldruck beträgt 6,0 bar.
Druckluftqualität – Qualitätsklasse 2 (ISO 8573) ist zu verwenden.

	Luftführung:
	☐Fortluft
	☐Rückluft
	☐Zuluft
	☐Wärmerückgewinnung

	Brandschutz:
	☐zu beachten (Erläuterung anhängen)

	ATEX-Zonen:
	Aufstellort:
	Rohgasbereich:
	Reinluftbereich:

	
	☐keine Zone
	☐Zone 21
	☐keine Zone

	Lärmvorgabe:
	

	Platzverhältnisse:
	LxBxH:

	Anlagenskizze:
	Skizze beilegen!!
Bauteil Positionen: Klemmkasten, Druckluftanschluß, Löschleitung, Aufkleber, Typenschild, Pressrichtung, Leitern & Podeste
Bitte angeben!!

	Besonderheiten:
	



























	STEUERUNG:

	Ausführung stationär:
	☐ACS I
	☐ACS II (Kaskade)

	
	☐nur Abreinigung
	☐ohne Steuerung

	Spannung:
	☐400V 50Hz
	☐

	Sprache:
	☐DE
	☐EN
	☐FR
	☐

	Maschinenerkennung / Schiebersteuerung:
	☐ benötigt für      Maschinen
	☐ ohne

	Schieber:
	☐vorhanden
	☐benötigt

	
	☐pneumatisch
	☐mechanisch
	☐Hand
	☐keine

	Motoransteuerung:
	☐Stern/Dreieck
	☐Frequenzumrichter

	Überwachung:
	☐ZRS
	☐RA
	☐Füllstand
	☐Berstscheiben
	☐Kaltleiter

	Signalelemente:
	☐Blitzlampe
	☐Hupe
	☐Hupe & Blitzlampe

	Ansteuerungen:
	☐FL / RL
	☐BSK
	☐Reststaubsensor
	☐TV
	☐Schnecke

	Schnittstellen
	☐GLT
	☐BMA
	☐

	Sonstige Funktionen:
	




















	SONSTIGES:

	Förderung:
	☐Kunde ist informiert
	☐Energieberater vorhanden

	Verladung / Transport:
	☐Stapler vorhanden
	☐Abladen organisieren

	Verrohrung: 
	☐bestehend
	☐Neu / Anpassung

	Dokumentation:
	☐Digital
	☐Papier
	☐Beides
	☐

	Dokumentationssprache:
	☐DE
	☐EN
	☐FR
	☐

	Kundenvorschriften / lokale Vorschriften:
	Wenn ja, welche? Bitte beilegen

	AL-KO Dienstleistungen:
	☐Inbetriebnahme
	☐Montage-Supervisor
	☐Wartung

	
	☐
	Wodurch ist der Kunde auf AL-KO aufmerksam geworden?
	

	
	

	Referenz:
	☐Datenblatt
	☐Bericht
	☐nein
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